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Argomenti
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* Interpretazione delle prove

* Le deformazioni

* Prove particolari




Il collaudo ... a tavolino!

Sovente il collaudo di un’opera si risolveva in un banchetto ...

... senza nulla togliere ai piaceri conviviali ed auspicando la conservazione
di tradizioni quasi perdute, oggi il collaudo statico ha ripreso la
connotazione di un’operazione complessa e carica di responsabilita!

Normativa

Dove si richiama il collaudo statico - 1

DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni
3.1.4 CARICHI VARIABILI

In presenza di carichi atipici (quali macchinari, serbatoi, depositi interni, impianti, ecc.) le intensita

devono essere valul

essere indicati esplicity)

¢ caso per caso, in funzione dei massimi prevedibili: tali valori dovranno
nte nelle documentazioni di progetto e di collaudo statico.

Carichi atipici.




Normativa

Dove si richiama il collaudo statico - 2

DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni
7.10 COSTRUZIONI E PONTI CON ISOLAMENTO E/O
DISSIPAZIONE

7.10.8 ACCORGIMENTI SPECIFICI IN FASE DI COLLAUDO

Il collaudo statico deve essere effettuato in corso d’opera; al riguardo si segnala che di
fondamentale importanza & il controllo della posa in opera dei dispositivi, nel rispetto delle
tolleranze ¢ delle modalita di posa prescritte dal progetto, nonché la verifica della completa
separazione tra sottostruttura ¢ sovrastruttura e tra quest’ultima ed altre strutture adiacenti, con il

rigoroso rispeftudelle distanze di separazione previste in progetto.

[l collaudatore p\ -
sistema di isolamés
della costruzione cot

isporre ’esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione dinamica del
Mg a verificare, nei riguardi di azioni di tipo sismico, che le caratteristiche
1 3%qno a quelle attese.

Controlli particolari degli appoggi e
del vincoli (o svincoll).

Normativa

Dove si richiama il collaudo statico - 3

DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni
8 COSTRUZIONI ESISTENTI

Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.

Anche gli interventi di
adeguamento
dell’esistente devono
essere collaudati.




Normativa

Prescrizioni per il collaudo

DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni
9 COLLAUDO STATICO

9.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che
svolgono funzione portante.

Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in
opera elementi strutturali non piu ispezionabili, controllabili ¢ collaudabili a seguito del proseguire
della costruzione.

Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico.

Obbligatori

Adempimenti del collaudatore - 1

DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni
Adempimenti

a) controllo dei materiali (regolamentati dal DPR 6.6.2001 n.
380, leggin. 1086/71 e n. 64/74) sia con materiali diversi;

b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli
elementi strutturali ... con particolare riguardo alle parti
strutturali pit importanti.

¢) esame dei certificati delle prove sui materiali ... ;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e
nel ciclo produttivo...;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di
carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori.




Discrezionali

Adempimenti del collaudatore - 3

1) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini,
sperimentazioni ¢ ricerche utili per formarsi il
convincimento della sicurezza, della durabilita e della
collaudabilita ell’opera, quali in particolare:

- prove di carico;

>sui materiali messi in opera, anche mediante metodi

\ NGV
ciecigrogrammato di grandezze significative del
comporty *=ll’opera da proseguire, eventualmente,

: iingella stessa.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie
dal Collaudatore, dovranno identificare la
corrispondenza del comportamento teorico e
quello sperimentale.


























































